RESOLUCION No. 043

“Por medio de la cual se resuelve una solicitud, se autoriza la Adecuaciony
nivelacion de un lote, se otorga permiso de Aprovechamiento Forestal y se dictan
otras disposiciones”

LA DIRECTORA GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL EPA,
Cartagena, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas en la Leyes
99 de 1993, 768 de 2002, Decreto 2811 de 1974; Decreto 1791 de 1996, Acuerdos
Distritales 029 de 2002, modificado y compilado por el 003 de 2003, y

CONSIDERANDO

Que mediante escrito radicado con cédigo EXT-AMC-12-0081693 del 06 de Noviembre de
2012, el sefior EUSEBIO SEGUNDO TIRADO ROMERO Identificado con la cédula de
ciudadania numero 73.571.230, Administrador, presentd ante el Establecimiento Publico
Ambiental EPA, Cartagena, solicitud de Autorizacion para la Adecuacion y nivelacion de
un lote urbano, identificado con Matricula Inmobiliaria No. 060-176067 y Referencia
Catastral No0.011-008-600-222-000, quien es su administrador, el Permiso de
Aprovechamiento Forestal, a ejecutarse en el predio denominado Laura Emilia, donde
funcionara el Proyecto Puerto Seco Bridge Port, ubicado en el Sector Nelson Mandela,
sobre la variante Mamonal-Gambote en el Distrito de Cartagena de Indias.

Que para sustentar la presente solicitud, adjuntan: 1° Documento de Manejo Ambiental
para la ejecucion de las obras civiles de movimiento de tierra, rectificacion de drenajes
pluviales y aprovechamiento forestal; 2°.-Estudios de Suelos; 3°.-Estudios Hidraulicos,
4° -Copia de la Escritura del lote; 5°.-Copia del Certificado de Tradicién de la Oficina de
Instrumentos Publicos; 6°.-Plano general de localizacion del predio; 7°.-Plano de
levantamiento topogréfico; 8°.- Cuadro de calculos de volimenes de movimiento de tierras
y 9°.- CD con memoria del DMA..

Que, en virtud de la presente solicitud, la Directora General del EPA, Cartagena, emitié
Auto N0.0415 de fecha 23 de Noviembre de 2012, en donde, dispuso iniciar tramite
administrativo de evaluacion a la solicitud del sefior EUSEBIO SEGUNDO TIRADO
ROMERO, y conceptuar sobre la informacion técnica presentada, practicar visita de
inspeccion al lugar de interés, tendiente a verificar la viabilidad de lo solicitado.

Que, con fundamento en la anterior peticion, la Subdirecciébn Técnica de Desarrollo
Sostenible, Area Vertimientos del EPA, Cartagena, previa visita de inspeccion al sitio de
interés, emitié el Concepto Técnico No.1250 de fecha 17 de Diciembre de 2012, el cual
previo andlisis se acoge y hara parte integral de este acto administrativo en el cual se
describen las actividades y las medidas que se pretenden implementar en los siguientes
términos:

“...) 1.0 ANTECEDENTES



El sefior EUSEBIO SEGUNDO TIRADO ROMERO identificado con la cedula de ciudadania No
73'571.230, presentd al Establecimiento Publico Ambiental EPA Cartagena, El Plan de Manejo
Ambiental, para que se pronuncie sobre los permisos ambientales que se requieren para la
ejecucién de obras civiles de adecuacion de lote, movimiento de tierras, rectificacion de drenajes
pluviales y aprovechamiento forestal, en el predio denominado Laura Emilia donde funcionara el
Proyecto Puerto Seco Bridge Port, localizado en el Sector de Mamonal, Variante Mamonal —
Gambote, préximo al barrio Nelson Mandela, en Cartagena de Indias D.T y C.

Con lo anterior se da tramite a la solicitud con Cédigo de Radicacion EXT-AMC-12-0081693 de
Noviembre 06 de 2012 y al Auto No 0415 de fecha 23 de Noviembre de 2012, emanado de la
Oficina Asesora Juridica de EPA Cartagena.

Para soportar la peticion, el solicitante presenté a EPA Cartagena, la siguiente informacion:

Plan de Manejo Ambiental.

Estudios de Suelos.

Estudios Hidraulicos.

Copia de la Escritura del lote

Copia del Certificado de Tradicién de la Oficina de Instrumentos Publicos.

Plano general de localizacién del predio,

¢ Plano de levantamiento topografico.

e Cuadro de calculos de volimenes de movimiento de tierras.
e CD con memoria del DMA.

Con la finalidad de atender la solicitud del sefior TIRADO ROMERO, se procedié a realizar visita de
inspeccidon al lote propuesto para la ejecucion de obras civiles de movimiento de tierras,
rectificacion de drenajes pluviales y aprovechamiento forestal.

2.0 DESARROLLO DE LA INSPECCION.

En la inspeccién efectuada al sitio del predio, se observé lo siguiente:

El dia 11 de Diciembre de 2012 siendo las 9:30 am se procedié a realizar visita de inspeccion al
lote ubicado en la Variante Mamonal — Gambote, préximo al barrio Nelson Mandela, en Cartagena
de Indias D.T y C; el lote en mencién se encuentra en estado natural, con vegetacion de arboles
aislados de interés en la zona lateral izquierda entrando al predio. Se encontré que en el predio
pastan algunas reses. El lote puede decirse que se encuentra en estado natural, siendo explotado
actualmente para uso agropecuario. A su lado sin embargo se encuentran desarrolldndose muchas
factorias con actividades industriales.

3.0 ESCORRENTIAS Y DRENAJES SUPERFICIALES QUE CRUZAN EL PREDIO.

Entrando al lote Por el frente, pasa un cafio de escorrentia natural sin ningun tipo de seccién
hidraulica definida. Esta escorrentia natural conduce las aguas lluvias y de escorrentias, a todo lo
largo de la via Variante Mamonal - Gambote, para entregar sus aguas mas adelante al canal
Policarpa Il, el cual desemboca en la bahia de Cartagena. Se pudo observar que el lote presenta
un desnivel con respecto a la carretera conocida como Variante Mamonal Gambote lo cual lo hace
inundable; por lo tanto requiere de trabajos de rellenos y adecuaciones para poder habilitarlo para
cualquier uso que se le vaya a dar. En el sitio se observa una zona de vegetacion variada,
constituida en su mayoria por arboles aislados, matorrales, rastrojos y algunas matas de enea,
diseminadas. El predio presenta condiciones adecuadas para ser nivelado topograficamente,
mediante la utilizacion de materiales sélidos del tipo de rellenos, zahorra 0 combinados. La altura o
desnivel del terreno natural con respecto al nivel de la superficie final propuesta a intervenir es
aproximadamente de 1.0 mt.

Por el costado lateral derecho entrando al predio, penetra un ramal del cafio de escorrentia que va
por la zona de proteccidon de la Variante; este curso de aguas se une mas adelante, con una
corriente de aguas naturales que procede de las areas aledafias, concretamente de un sector del
barrio Nelson Mandela. Este curso de aguas atraviesa el lote de derecha a izquierda y va a
descargar sus aguas al canal Policarpa Il. Este cafio natural, al igual que el que pasa por la



carretera, no posee una seccién hidraulica definida, sino que es una corriente superficial que se
esparce por toda la zona, generando inundaciones a todo lo largo de su recorrido. Estas aguas
pluviales, para cualquier proyecto que se desarrolle en el lote debe ser canalizado.

4.0 DESCRIPCION DEL PROYECTO

4.1. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

Las intenciones del propietario del predio es adecuar técnicamente el area del lote, para desarrollar
posteriormente el proyecto Puerto Seco Bridge Port., ya que actualmente en el estado en que se
encuentra no puede ser utilizado porque se inunda constantemente en épocas de invierno. Es un
lote normal para un uso futuro industrial, clasificado como M4 o Mixto 4, tal como lo define el Plan
de Ordenamiento Territorial.

4.2. LOCALIZACION.
Las obras civiles se ejecutaran en un predio denominado Laura Emilia ubicado en un Sector de
Nelson Mandela, sobre la Variante Mamonal-Gambote de la ciudad de Cartagena. Ver figura No 1.

4.2.1 Descripcién de los trabajos de movimiento de tierras a realizar en el lote.

Desde el punto de vista hormativo, el proyecto se desarrollar4 con sujecion al Decreto 0977/2001
POT vy a las disposiciones compatibles y complementarias, bajo la modalidad de adecuacién de
lote para futuro desarrollo

El predio consta de .34 Ha mas 738,0 M2, el cual sera sometido a movimiento de tierras, con
trabajos de corte y relleno, para alcanzar las cotas de disefio y las cotas contra inundaciones.

El proyecto consiste en adecuar, cortar, rellenar y nivelar, mediante la utilizacion de materiales de
relleno, procedentes del miso lote y de lotes vecinos, toda la superficie actual del lote, un area de
340.738 M2, para completar la totalidad de la superficie del predio; conformando terrazas para
futuro desarrollo, de acuerdo con las cotas de proyecto que aparecen en el plano topografico
anexado. Las cotas de disefio se elevaran en promedio a un nivel de 1.50 mts con relacion a su
nivel actual, para que pueda ser utilizado adecuadamente. Su nivel estara a ras con respecto al
nivel de la Via Variante Mamonal Gambote, dejando libre los cursos de los cauces de la
escorrentia pluviales que pasan por el lote, para su posterior rectificacién y revestimiento en
concreto de acuerdo con los disefios hidraulicos que se anexa al presente estudio

FIGURA No 1
FIGURA No 1 - LOCALIZACION DE LOTE DEL PROYECTO



En los planos topogréaficos anexos, se muestran las curvas de nivel del predio y en la cartera de
topografia anexa, se muestran los voliumenes necesarios de cortar y rellenar. Igualmente se
muestra el volumen de descapote.

Los volimenes de descapote son 69.650,68 M3.
Los volimenes de Corte son 37.357,32 M3 y
Los volimenes de relleno son 84.032,91 M3.

Todo lo anterior significa que para completar los volimenes necesarios de relleno, se necesitan
46.675,59 M3, que deben ser depositados en el predio para alcanzar las cotas de disefio del lote.
Estos materiales serdn traidos desde canteras vecinas que cuentan con permisos para su
explotacion, igualmente en el lote se recibiran aquellos materiales limpios que proceden de obras
similares, que no contengan ningun tipo de contaminantes. De acuerdo con la topografia del
terreno se direccionaran sus pendientes hacia los drenajes naturales existentes en el predio.

Memoria Descriptiva
Los trabajos de adecuacion, relleno y nivelacion del lote: constan de una sola etapa de ejecucion
definida asi:

Trabajos de Nivelacion de Adecuacion y Relleno de Lote.

Consiste esta etapa en desarrollar trabajos de movimiento de tierra, consistente en suministro de
materiales de préstamos o rellenos procedentes del miso lote y de lotes vecinos, dandole a todo el
predio una conformacién de terraza compactada para uso de desarrollo futuro. Se nivelaran las
terrazas con pendientes de drenajes hacia el curso de los cauces de los drenajes naturales
existentes, los cuales seran intervenidos, de acuerdo con los disefios hidraulicos anexados, para
que las aguas pluviales puedan ser evacuadas normalmente hacia sus puntos de entrega y
descarga.

De requerirse materiales de relleno adicionales para la conformacion de las terrazas, se traeran de
las zonas circunvecinas donde existan explotacion de canteras, con materiales adecuados para
relleno como del tipo zahorra. Para los trabajos se utilizard maquinaria y equipo pesado, tales



como volquetas, motoniveladora y compactadora. Los trabajos a realizar buscan obtener
superficies urbanizables por encima de la cota de inundacién del terreno actual.

Especificaciones Generales De Movimiento De Tierras
En las obras civiles de movimiento de tierra y rectificacion de drenajes pluviales, se realizaran
depodsitos o disposicion de materiales provenientes del miso lote y de lotes vecinos, riegue y
conformacion de rellenos y terraplenes mediante compactaciones los cuales conformaran el
movimiento de tierra, las actividades centrales a realizar son:

+ Depositos de materiales de préstamos.

+ Extendido, riegue y compactacion de zonas para futuro uso.

» Rellenos con material seleccionado compactado para conformacién de terrazas.

4.2.2 Rectificacion de Drenajes Pluviales Naturales

Los cursos o escorrentias de drenajes pluviales naturales que pasan por el lote, seran intervenidos,
estructuralmente, es decir revestidos en concreto para mejorar sus secciones hidraulicas y
canalizar sus flujos, contribuyendo de esta manera a reducir y minimizar los riesgos actuales de
inundacién que actualmente causan en la zona, por sus desbordamientos constantes que se
presentan en cada temporada invernal.

Los trabajos a desarrollar en cada escorrentia son los siguientes:

Escorrentia que pasa por frente del lote.

Como se mencion6 anteriormente, este curso de aguas pluviales natural, pasa por frente del lote,
en la zona de proteccién de la Via Variante Mamonal — Gambote, e ingresa al predio generando un
encharcamiento en épocas de invierno, por lo que los proponentes del proyecto, han proyectado
canalizar este curso de aguas por el costado lateral derecho entrando al lote, pegado al lindero del
mismo, para empalmarlo y hacerlo descargar, con la escorrentia que cruza diametralmente el
predio (que también serd canalizado y revestido en concreto) y conducirlo hasta su punto de
descarga sobre el Canal Policarpa Il.

En las memorias de los disefios hidraulicos de los canales que se anexan, se indican las secciones
hidraulicas transversales que poseeran estas nuevas estructuras propuestas.

Escorrentia que pasa por el centro del lote.

La escorrentia superficial que pasa por el centro del lote, procede de la zona alta del barrio Nelson
Mandela, esta escorrentia no tiene una seccion hidraulica definida y es plana, por lo que sus aguas
se riegan a todo lo ancho del predio generando inundaciones en todas la zona.

Este cauce sera objeto de intervencion, pues serd rectificado, canalizado y revestido en concreto
rigido, al igual que el anterior. Su orientacién sera la misma que posee la escorrentia, es decir
cruzada diametralmente el lote y entregara sus aguas al canal Policarpa Il, para que de ahi sigan
su curso normal hacia la Bahia de Cartagena. Las dimensiones de su seccion hidraulica
transversal, aparecen descritas en el documento anexo de célculos hidrolégicos

4.2.3 APROVECHAMIENTO FORESTAL

Las obras de construccion del proyecto afectan principalmente al recurso flora, debido a la
necesidad de talar los arboles que se encuentran al interior del predio, contexto que se encuentra
reglado en el Decreto 1791, que en su articulo 56, establece en cuanto al aprovechamiento de
arboles aislados, que si se tratase de arboles ubicados en predios de propiedad privada, la
solicitud debera ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el
tenedor con autorizacion del propietario.

A continuacion se describen los 56 especimenes ubicados en el lote del proyecto que deben ser
intervenidos, con su nombre coman, nombre cientifico, altura, DAP, Area Basal y Volumen (Tabla
1).

Tabla N° 1 Arboles a Intervenir



» DATOS DEL CENSO FORESTAL.

NOMBRE DAP | Ht Area
No. COMUN NOMBRE CIENTIFICO (m) (m) Basal | Volumen | Observaciones
1 Guéacimo Guazuma ulmifolia 0,18 10 0,0254 0,1908 trifurcado
0,16 | 10 0,0201 | 0,1507
0,23 | 10 0,0415 | 0,3116
0,15 | 10 0,0176 | 0,1325
Mora Clorophora tintoria 0,42 8 0,1385 0,8312 Comején
Mora Clorophora tintoria 0,35 7 0,0962 0,5051
Uvita Cordia bidentata 0,1 6 0,0078 0,0353 | 3 ramificaciones
0,12 6 0,0113 0,0508 inclinado hacia
0,13 6 0,0132 0,0597 el lago
5 Totumo Crescentia cujete 0,12 5 0,0113 0,0424 Bifurcado
0,13 5 0,0132 | 0,0497
6 Olivo Capparis odoratisima 0,12 5 0,0113 0,0424
7 Totumo Crescentia cujete 0,13 4 0,0132 0,0398
8 Guéacimo Guazuma ulmifolia 0,2 55 | 0,0314 0,1295
9 Totumo Crescentia cujete 0,12 4 0,0113 0,0339 Trifurcado
0,1 0,0078 | 0,0235
0,13 0,0132 | 0,0398
10 Trébol Platysmicium pinnatum 0,3 12 0,0706 0,6361
11 Olivo Capparis odoratisima 0,25 | 85 0,049 0,3129 | Nido de comejen
0,35 | 85 | 0,0962 | 0,8177
12 Cafiaguate Tabebuia chrysantha 0,3 12 0,0706 0,6361
13 Olivo Capparis odoratisima 0,35 11 0,0962 0,7937
14 Trupi Prosopis juliflora 0,21 6 0,0346 0,1558
15 Ceiba Roja Pochota quinata 0,3 10 0,0706 0,5301 Trifurcado
0,35 | 10 0,0962 | 0,7215
0,25 | 10 0,049 0,3681
Pseudobombax
16 Ceiba Majagua septenatum 0,4 12 0,1256 1,1309
042 | 12 0,1385 1,2469
17 Olivo Capparis odoratisima 0,2 7 0,0314 | 0,1649
0,22 7 0,038 0,1995
18 Trupi Prosopis juliflora 0,12 7 0,0113 0,0593
0,16 7 0,0201 | 0,0985
19 Arbol del pan Artocarpus altilis 0,22 7 0,038 0,1995
20 Arbol del pan Artocarpus altilis 0,12 7 0,0113 | 0,0593
21 Olivo Capparis odoratisima 0,2 6 0,0314 0,1413




22 Olivo Capparis odoratisima 0,45 12 0,159 1,4313

23 Olivo Capparis odoratisima 0,25 9 0,049 0,3313 Bifurcado
0,23 | 10 0,0415 | 0,3116

24 Olivo Capparis odoratisima 0,3 12 0,0706 0,6361 Bifurcado
0,27 | 12 0,0572 | 0,5153

25 Olivo Capparis odoratisima 0,2 10 0,0314 | 0,2356
0,22 | 10 0,038 0,2851

Pseudobombax

26 | Ceiba Majagua septenatum 0,35 12 0,0962 0,8659

27 Ceiba(Bonga) Ceiba pentandra 0,1 12 0,0078 | 0,0706

28 Roble Tabebuia rosea 0,25 7 0,049 0,2577

29 Roble Tabebuia rosea 0,5 10 0,1963 1,4726

30 Hobo Spondias mombin 0,45 11 0,159 1,3121

31 Hobo Spondias mombin 0,35 12 0,0962 0,8659

32 | Ceiba (Blanca) Hura crepitans 0,7 13 0,0038 | 0,0375

33 Ceiba (Blanca) Hura crepitans 0,25 6 0,049 0,2208

34 Ceiba (Blanca) Hura crepitans 0,45 10 0,159 1,1928

35 Ceiba (Blanca) Hura crepitans 0,5 10 0,1963 1,4726

36 Trébol Platysmicium pinnatum 0,18 13 0,0254 0,2481 Trifurcado
0,17 | 13 0,0226 | 0,2213
0,15 | 13 0,0176 | 0,1722

37 Roble Tabebuia rosea 0,6 13 0,0028 0,0275

38 Chiminango Pithecellobium dulce 0,8 12 0,005 0,0452

39 Hobo Spondias mombin 0,35 12 0,0962 0,8659

40 Roble Tabebuia rosea 0,35 | 45 | 0,0962 0,3247

41 Roble Tabebuia rosea 0,3 6 0,0706 0,318

42 Roble Tabebuia rosea 0,12 6 0,0113 0,0508

43 Trupillo Prosopis juliflora 0,1 5 0,0078 0,0294

44 Trupillo Prosopis juliflora 0,12 6 0,0113 | 0,0508 bifurcado
0,13 6 0,0132 | 0,0597

45 Trébol Platysmicium pinnatum 0,13 12 0,0132 0,1194

46 Trébol Platysmicium pinnatum 0,15 8 0,0176 0,106

47 Arbol del pan Artocarpus altilis 0,1 4 0,0078 | 0,0235

48 Trupillo Prosopis juliflora 0,12 7 0,0113 0,0593 Trifurcado
0,14 7 0,0153 | 0,0808

49 Trupillo Prosopis juliflora 0,13 7 0,0132 0,0696 Trifurcado
0,13 7 0,0132 | 0,0696
0,13 7 0,0132 | 0,0696




50 Olivo Capparis odoratisima 0,6 8 0,0028 0,0169

51 Olivo Capparis odoratisima 0,4 10 0,1256 0,9424

52 Trupillo Prosopis juliflora 0,13 12 0,0132 0,1194 bifurcado
0,12 | 12 0,0113 | 0,1017

53 Roble Tabebuia rosea 0,1 5 0,0078 0,0294

54 Camajon Sterculia apetala 0,35 14 0,0962 1,0102

55 Mora Clorophora tintoria 0,45 10 0,159 1,1928

56 Hobo Spondias mombin 0,6 15 0,0028 0,0318

5.0B ANALISIS Y EVALUACION DE LA SOLICITUD

5.1 TIPO DE SOLICITUD.

El peticionario solicita las viabilidades y permisos ambientales para la ejecucién de obras civiles de
adecuacion de lote, movimiento de tierras, rectificacion de drenajes pluviales y aprovechamiento
forestal, en el predio denominado Laura Emilia donde funcionard el Proyecto Puerto Seco Bridge
Port, localizado en el Sector de Mamonal, Variante Mamonal — Gambote, proximo al barrio Nelson
Mandela, en Cartagena de Indias D.Ty C

Los trabajos de movimiento de tierra consisten en adecuar el lote mediante cortes y rellenos de
materiales que provendran del mismo lote y de canteras vecinas. Los trabajos de rectificacion de
drenajes consisten en ampliar las secciones hidraulicas y profundizar los cauces naturales actuales
para prevenir inundaciones, y los trabajos de aprovechamiento forestal, consisten en talar los
arboles que interfieren con el desarrollo del proyecto.

6.0 IMPACTOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

Los impactos socio-ambientales mas representativos que se generaran en la ejecucion de obras
civiles de movimiento de tierras, ampliacion y rectificacién de drenajes pluviales y aprovechamiento
forestal; son los siguientes:

Suelo:
e Remocion de cobertura vegetal.
e Alteracién de las caracteristicas del suelo y su potencial contaminacién por derrame de
materiales
e Contaminaciéon por el derrame de hidrocarburos y residuos de combustible de la
magquinaria que trabajara en la obra.
e Contaminacidn por residuos solidos domésticos no dispuestos en canecas.
Aire:

=

Posible contaminacién por la presencia de material particulado y ruido.

2. Alteracién de la calidad del aire por emision de material particulado como: hollin de
combustién vehicular y polvo originado de la construccion (suelo, cemento, escombros).

3. Contaminacion por ruido.

4. Alteracién de la calidad del aire por emisién de gases: SO,, CO,, NO, y vapores de
tanques de almacenamiento.

5. Contaminacién por emisiones de humo en casos de contingencias (incendios).

6. Posible contaminacién de las corrientes superficiales y modificacion de cauces por los
trabajos ejecutados
7. Minimizacion de arrastre de sedimentos cuando el piso del lote pase de ser suelo suelto a
suelo compactado.
Componente Socioecondmico:
8. Generacion de 100 empleos directos durante la etapa de relleno.




9. Exposicion de los trabajadores a riesgos potenciales para su salud como quemaduras en
casos de contingencia (explosiones, incendios).

Paisaje

10. Pérdida de cobertura vegetal durante la ejecucién de las obras de relleno

11. Cambio en la conformacién del paisaje urbano.
2.0 MANEJO Y MITIGACION DE IMPACTOS.
Las siguientes son las medidas de manejo planteadas por EUSEBIO SEGUNDO TIRADO
ROMERO, para minimizar, mitigar o reducir los impactos generados durante la ejecucion de obras
civiles de movimiento de tierras, ampliacion y rectificacién de drenajes pluviales y aprovechamiento
forestal.

Las medidas de manejo propuestas por el solicitante para el control y mitigacién de las
afectaciones ocasionadas por el desarrollo de las actividades propuestas, aparecen en el
documento presentado a EPA Cartagena. En el documento aparecen descritas las calidades que
deben tener los trabajos a realizar en cumplimiento de la ejecucién de las actividades proyectadas,
y las medidas de manejo que deben ser implementadas durante el desarrollo de dichas
actividades. Las medidas propuestas por el solicitante en su Documento de manejo, aparecen
como programas de manejo ambiental, que son los siguientes:

e Programa para el manejo de residuos sélidos
Programa para el Control de Emisiones Atmosféricas
Programa para Proteccién del suelo.
Programa para el Manejo de Maquinaria y Equipos en la Obra.
Programa para el Manejo de la Escorrentia Superficial
Programa para el Manejo de las Aguas Residuales Domesticas
Programa de Uso y Almacenamiento Adecuado de Materiales de Construccion
Programa para el Manejo de los Residuos Sélidos Ordinarios
Programa de Higiene y Seguridad Industrial
Programa de Seguimiento y Monitoreo
Plan de Contingencias.
Plan Aprovechamiento Forestal.

Sin embargo, ademas de lo anterior, se efectlan los siguientes requerimientos técnicos minimos
que deben ser implementados por el peticionario en desarrollo de las actividades de adecuacion,
nivelacion y optimizacion del lote.

Requerimientos Minimos:

Las medidas o requerimientos minimos que deben ser implementadas por el solicitante para el
control y manejo de las afectaciones ocasionadas por el desarrollo de los trabajos a ejecutar en el
predio; son las siguientes:

2.1 MANEJO DE EMISIONES ATMOSFERICAS.
e Los frentes de obra deben estar protegidos con polisombra para el control del material
particulado

e Mantener control sobre los materiales sélidos descargados que se encuentran en el lote,
manteniéndolos debidamente cubiertos y protegidos del aire y el agua.

e Controlar las actividades de movimiento de tierra que generan gran cantidad de polvo,
regando las areas de trabajo con agua por lo menos 2 veces al dia; realizar esta misma
operacion a los materiales que se encuentren almacenados temporalmente en el frente de
obra que lo permitan y que sean susceptibles de generar material particulado.

e Conservar con humedad suficiente los materiales soélidos descargados en el lote
provenientes de excavaciones, demoliciones, explanaciones y cortes, para evitar que se
levante polvo mientras se disponen. Debe cubrirlo con material plastico o cualquier otro
material para impedir las emisiones de particulas al aire.

e Controlar que los vehiculos, volquetas y maquinaria que transitan sobre terrenos
descubiertos, no lo hagan a méas de 20 Km./h.



e Inspeccionar que los vehiculos que cargan y descargan materiales dentro de las obras
estén acondicionados con carpas o lonas para cubrir los materiales.

e Asegurarse que todos los vehiculos que carguen y descarguen materiales en la obra
cuenten con el respectivo certificado de emisiones de gases vigente.

e Proporcionar periédicamente mantenimiento adecuado a los equipos y maquinaria que son
usados en las diferentes actividades de las obras.

7.2 MANEJO DE RUIDOS
Para el control de ruidos en las operaciones del movimiento de tierras y ejecucién de obras civiles,
el solicitante debera cumplir los siguientes requisitos minimos:
e Cuando se requiera utilizar equipos muy sonoros, a mas de 60 decibeles se debe trabajar
solo en jornada diurna y por periodos cortos de tiempo.
e Suministrar elementos de control auditivo al personal laboral.
e Prohibir a los vehiculos que trabajan en la obra el uso de bocinas, cornetas o claxén, salvo
la alarma de reversa.
e Cuando se requiera realizar trabajos que generen ruido durante las horas de la noche es
necesario tramitar el permiso de ruido nocturno (Decreto 948 de 1995).

7.3 MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS EN LA OBRA
Los equipos que ejecutaran las obras civiles en el lote propuesto deberan cumplir con los
siguientes requisitos:

Realizar mantenimiento periodico a los vehiculos para garantizar la perfecta combustién de los
motores, el ajuste de los componentes mecanicos, el balanceo y la calibracién de las llantas. En
los vehiculos diesel el tubo de escape debe estar a una altura minima de 3m. Solicitar el certificado
de emisiones atmosféricas vigente. En todos los casos debe cumplir con los requerimientos sobre
calidad del aire fijado en la Normatividad Ambiental Vigente.

Dado el caracter de los impactos ambientales generados por este tipo de obras, debe considerar
ademas de los requerimientos minimos, los siguientes: Se deberd emplear vehiculos de modelos
recientes, con el objeto de minimizar emisiones atmosféricas que sobrepasen los limites
permisibles. Efectuar el mantenimiento de la maquinaria en centros debidamente autorizados de
acuerdo a los requerimientos que se tengan en sus hojas de vida.

7.4 MANEJO DE LA ESCORRENTIA SUPERFICIAL

Las escorrentias superficiales que pasan por el predio, frontal y transversal, seran canalizadas y
rectificadas mediante estructuras revestidas en concreto de seccién rectangular, que captaran las
aguas lluvias superficiales que llegan al lote y las conducirdn hacia los sitios donde
tradicionalmente lo viene haciendo. En el terreno se formara una especie de T; ya que las aguas
que viene de la via de la Variante Mamonal-Gambote, se encausaran a través de un canal que
descargara a otro procedente del sector de Mandela, casi en sentido perpendicular, para seguir en
un solo canal hacia el sitio donde se descargaran las aguas al canal "Policarpa Il. En el Estudio
Hidraulico anexo se presentan los calculos hidraulicos de estas estructuras.

Las obras de relleno deben respetar los cauces naturales existentes, garantizando que estos
permanezcan con las amplitudes establecidas en los estudios hidraulicos presentados y anexados
al presente documento de manejo; evitando que los materiales de relleno invadan las zonas de los
canales. De ocurrir estas acciones, el peticionario deberd extraer los materiales alojados en el
cauce de los cafios.

7.5 PERMISOS FORESTALES.

El Administrador del Proyecto Puerto Seco Bridge Port, debera adelantar la compensacién exigida
por la autoridad ambiental de acuerdo a la valoracion que ella haga del recurso; producto del
permiso de tala que sea otorgado, aprovechando inicialmente para la adecuacion paisajistica del
Puerto Seco. Debe contar con zonas verdes las cuales seran arborizadas con especies nativas y
especies ornamentales de jardin y grama.



e La tala, poda, trasplante o traslado de especies, requiere la obtencién de los respectivos
permisos ante la autoridad ambiental (EPA). Deben efectuarse por parte de personal
capacitado y con experiencia para este tipo de trabajo.

e Se debe evitar la circulacion de vehiculos por zonas verdes. Para ello se proyectara y se
construiran los accesos requeridos desde la fase inicial del proyecto.

e Se debera evitar la utilizacion de las zonas verdes para el almacenamiento de materiales.
Lo anterior sélo podra realizarse en caso de no contar con otra alternativa; para ello debe
hacer de manera anticipada la proteccién de la cobertura vegetal, el descapote y
almacenamiento del material organico del suelo para su posterior reconfiguracién en caso
de necesitarse.

8.0 CONCEPTO

Teniendo en cuenta los antecedentes, la visita de inspeccion y los conceptos anteriores, se pueden
conceder las viabilidades y permisos ambientales solicitados para la adecuacion de lote,
movimiento de tierras, rectificacién de drenajes pluviales y aprovechamiento forestal, en el predio
denominado Laura Emilia donde funcionara el Proyecto Puerto Seco Bridge Port, localizado en el
Sector de Mamonal, Variante Mamonal-Gambote, préximo al barrio Nelson Mandela, en Cartagena
de Indias D.T y C; siempre y cuando, cumpla con los requisitos establecidos por este
Establecimiento Publico, descritos en los incisos 7.0 a 7.5 del presente documento.

Ademas del cumplimiento de los puntos descritos en los incisos mencionados anteriormente
EUSEBIO SEGUNDO TIRADO ROMERO administrador del lote donde se adelantaran las obras
civiles debe cumplir con las normatividades ambientales vigentes en las siguientes &reas:

a.- Atmdésfera: Material Particulado, evitar las emisiones a la atmdsfera, cumpliendo con los
Decretos 948 de 1995, 2107 de 1995 y 979 de 2006; Ruido, tomar las medidas de prevencion
para que la emisién no trascienda al medio ambiente; Gases y olores ofensivos. Tener en cuenta
el horario de trabajo para la realizacién de las actividades. Cumpliendo con lo dispuesto en el
Decreto 948 de 1995, las Resoluciones 08321 de 1983 y 601 y 627 de 2006.

b.- Suelo: Tener en cuenta la disposicion de los Residuos sélidos generados, tanto industriales
como domeésticos, darles un buen manejo y acopiarlos adecuadamente para su disposicion final.
Tener un buen manejo de productos combustibles y lubricantes evitando que afecten el suelo.
Cumplir con lo establecido en el Decreto 1504 de 1998, el Decreto 1713 de 2002 y la Resolucion
541 de 1994.

c.- Agua: Manejo de vertimientos liquidos (domésticos e industriales), tomar las medidas
necesarias para que se dispongan adecuadamente. Cumplir con lo establecido en el Decreto
1594 de 1984. Cumplir con lo estipulado en este informe referente a no interferir los drenajes
naturales fuera del lote, es decir, a que los drenajes sigan su curso normal al salir del lote.

d.- Salubridad publica: Cumplir con el Programa de salud ocupacional.

e.- Paisajistico: Evitar la afectacién paisajistica, por la ocupacion de espacio publico, etc.
Decretos 1715 de 1978 y 948 de 1995.

f.- Fauna: La fauna existente debe ser capturada con todo el cuidado del caso para poder
trasladarla a la vegetacién ubicada en la avenida del Lago, en el borde la Ciénaga de las Quintas,
o en el Parque Espiritu del Manglar, para ello debe indicar al Establecimiento Publico Ambiental
para que los Técnicos hagan el acompafiamiento control y vigilancia del traslado. Las principales
especies a trasladar son la Iguana (Iguana iguana), Lobitos ( Amaina ameiva), y la anidacién de la
avifauna. En todo caso debe cumplir con lo indicado en el decreto 1608 de 1978, la ley 084 de
1989 y el Decreto 2811 de 1974.

f.- Flora: De conformidad con el articulo 58 del Decreto 1791 de 1996, se considera viable
ambientalmente autorizar la tala de los Cincuenta y Seis (56) arboles de las especies relacionadas
anteriormente en la Tabla No. 1, del presente documento; para esta labor se debera contratar
personal calificado y hacerla con herramientas apropiadas, ejecutarla con sumo cuidado, evitando
causar dafios en bien publico o privado; debera iniciarse con el corte de las ramas superiores y
externas, seguir con las inferiores e internas y terminar con el tallo desde el 4pice hasta la base,
igualmente debe contratarse con la empresa de aseo el servicio de recoleccion y disposicion final




de los residuos vegetales productos de ella; dando estricto cumpliendo a lo indicado en el Plan de
Manejo Ambiental.

Como medida de compensacion por el dafio ambiental que se causa la Tala de los 56 arboles, la
empresa encargada del Proyecto Puerto Seco Bridge Port, debera sembrar un total de 168 arboles
entre frutale