RESOLUCION No.

“Por medio de la cual se establece la evaluacién de un documento de control
ambiental y se dictan otras disposiciones:”.

LA DIRECTORA GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO PUBLICO AM BIENTAL, EPA,
CARTAGENA, en egjercicio de sus facultades legales conferidas en la Ley 99 de 1993
articulos 66 y 31, los Acuerdos Distritales No. 029 de 2002, modificado y compilado por el
No. 003 de 2003, y

CONSIDERANDO:

Que el Establecimiento Publico Ambiental, EPA, Cartagena, creado como maxima
autoridad ambiental, encargado de administrar dentro del perimetro urbano de la
cabecera distrital, area de su jurisdiccion el medio ambiente y los recursos naturales
renovables.

Que, la sefiora MARISOL MAZO CARDONA, actuando en su condicion de
Representante Legal de IFO PROCESOS S.A., Identificada con el Nit. 900.429.498-1,
mediante escrito radicado con codigo EXT-AMC-13-0033622 del 22 de Mayo de 2013,
ante el Establecimiento Publico Ambiental EPA, Cartagena, presentd Documento de
Manejo Ambiental a fin de ser establecido, y constituirse en el instrumento de control y
manejo de los impactos ambientales que se presenten en el desarrollo de las actividades
de mezcla de combustibles para preparar IFOs marinos en las instalaciones ubicadas en
el sector industrial de Mamonal, en el Distrito de Cartagena de Indias.

Que para sustentar la presente solicitud. Anexan: Documento denominado Plan de
Manejo Ambiental, donde se describe las actividades orientadas a prevenir, mitigar,
corregir o compensar los impactos ambientales.

Que, en virtud a la anterior solicitud, la Directora General del EPA, Cartagena, a través del
Auto No. 457 de fecha 31 de Mayo de 2013, dispuso revisar, analizar, evaluar y
conceptuar sobre la informacion técnica, presentada por la sefiora MARISOL MAZO
CARDONA, para desarrollar las actividades de mezcla de combustibles para preparar
IFOs marinos en las instalaciones ubicadas en el sector industrial de Mamonal, en el
Distrito de Cartagena de Indias, de la empresa IFO PROCESOS S.A.

Que, con fundamento en la anterior peticion, la Subdirecciébn Técnica de Desarrollo
Sostenible, Area de Seguimiento, Control y Vigilancia del EPA, Cartagena, previa visita de
inspeccion al sitio de interés, emitié el Concepto Téchico No.461 dell3 de Junio de 2013,
el cual previo andlisis se acoge y hara parte integral de este acto administrativo en el cual
se describe el proyecto y las medidas que se pretenden implementar en los siguientes
términos:

“(..))
ANTECEDENTES

El articulo primero del Auto No 457 de fecha mayo 3 1 de 2013 inicia el tramite administrativo
de solicitud de aprobacion del Documento Manejo Ambiental, presentado por la sefiora MARISOL
MAZO CARDONA, en Calidad de Gerente General de la empresa IFO PROCESOS S.A,, para las
actividades de mezcla de combustibles para preparar IFOs marinos en las instalaciones ubicadas
en el sector industrial de Mamonal, en el Distrito de Cartagena

Localizacion El predio donde se desarrollara el proyecto de operacion de la planta de abasto y
mezclas de combustibles liquidos esta ubicado en terrenos de propiedad de la empresa



C.LLVANOIL S.A. en el sector industrial de Mamonal, kilémetro 12, carrera 56 2 100 sobre la
margen derecha.

Alcance del proyecto: La primera etapa comprende la instalacion de seis (6) tanques para
almacenamiento y mezclas de productos con sus tuberias de conduccion, la adecuacién del area
de recepcion y llenadero de combustibles, un (1) sistema de enfriamiento, que incluye un (1)
tanque de almacenamiento de agua y un (1) deshidratacién para mejoramiento de los productos
finales.

La segunda etapa consiste en la instalacion y operacién de la planta de refinacién de combustibles
este tramite se debe realizar ante la Autoridad Nacional de Licencia Ambientales por ser de su
competencia.

INSTALACIONES — PLANTA DE ABASTO

Infraestructura Area
Area de llenadero/descargadero y patio de maniobras 1223 m*
Area tanques de abastos 865,4 m°
Area de procesos 900,1 m°
Oficinas 126 m’
Zonas verdes 388 m°

Area de recepcion y llenadero

Unidad de carga y descarga: Se utilizard una (1) estructura de recepcion y llenado para dos (2)
carrotanques, con las siguientes especificaciones:

Longitud: 40m

Ancho: 25m

Altura libre: 3,5m

Estructura del llenadero y cubierta climatérica

Brazos de llenado

Medidores de Combustibles

Carreteles de estatica

Tanques La planta de abastos contara con siete (7) tanques de almacenamiento, distribuidos asi:
tres (3) para materias primas (combustibles); cuatro (4) para mezclas (combustibles IFOs); y, uno
(1) para almacenamiento de agua del sistema contraincendios.

Los tanques son tipo aboveground storage tanks (tanques sobre superficie), atmosféricos, de
forma cilindrica, con techo cdénico soportado por columna central, disefiados, construidos e
instalados segun los requerimientos y procedimientos establecidos en la Norma API-650, 10a
Edicion, y apéndices que aplican (Addendum 1 de 2000 y 2 de 2001), para el recibo y
almacenamiento de graneles liquidos con especialidad en los derivados del petréleo, crudos y/o
sus mezclas, en condiciones 6ptimas de operacion.

Capacidad: La capacidad total de almacenamiento es de 12.578 barriles (excluido el de agua),
distribuida asi:

» 1 tanque de 8.500 barriles cada uno para almacenamiento de mezclas

» 2 tanques de 815 barriles, para almacenamiento de materias primas (combustibles)

» 1 tanque de 816 barriles para almacenamiento materias primas (combustibles).

» 2 tanques 816 barriles para almacenamiento de mezclas (productos procesados).
Tanque Diametro m Altura Producto M Barriles
TKA 102 9,70 18,30 Mezclas 1.353 8.500
TKA 103 3,08 10,98 Materias primas 120 815
TKA 104 3,80 10,98 Materias primas 130 815
TKA 105 3.80 10,98 Materias primas 130 816
TKA 111 3,80 10.98 Mezclas 130 816
TKA 112 3,80 10,98 Mezclas 130 816




Sistema de tuberias
Todas las tuberias son en acero al carbén ASTM A 53 Gr B, las valvulas de 150 PSI y empaques
tipo asbesto, que cumplen las normas ANSI — B31.3 y la ANSI B 31.4.

Para evitar contaminacién durante el bombeo, cada producto debera tener su propia linea de
entrega o recibo. Las tuberias de productos se dividen basicamente en dos (2) sistemas:

Sistema de recibo: EIl descargue de los carrotanques se hace con bombas de desplazamiento
positivo de 4“, una por descargadero, con mangueras Yy tuberias de succion en 4.

Sistema de entrega: La tuberia para llenado de productos a los tanques es de 4" y 6” de diametro;
y la entrega en tuberia de 4" diametro.

Sistema de Bombas

Cajas recolectoras y sedimetadoras
Se construiran dentro del area de pavimento del recepcion/llenadero unas cajas recolectoras y
sedimentadoras con rejillas de 0.40 m x 0.40 m x 0.40 m.

Diques de contencion

Los diques de contencion disefiados de acuerdo a la norma NFPA 30 y el Decreto 283 de 1990 del
Ministerio de Minas y Energia, construidos en concreto rigido, con una altura promedio de 2,30 m,
con capacidad de retencién del 100% de la capacidad total del tanque mas grande (TKA 102) mas
el 10% total de los tanques pequefios (producto derramado)

Sistema de alcantarillado pluvial

La firma de servicios de alta ingenieria Binaria Ltda. de Bogota disefié el sistema de conduccién y
estructuras de disipacion de aguas pluviales de IFOPROCESOS para llevar el volumen generado
desde la cota 9 msnm hasta el nivel de la bahia de Cartagena en una corta distancia. La situacion
establece una pendiente promedio del orden de 3%, en donde se llegarian a valores de velocidad
del flujo de hasta 3.5 m/seg.

Especificaciones de la Caldera

Modelo: West Back A2.

Fecha de construccion: 1995

Cadigo de disefio: ASME (Sociedad de Ingenieros Mecanicos de Norteamérica)
Tipo: Acuatubular

Vapor: Saturado 450°F.

Presion de trabajo: 150 psi.

Temperatura de disefio: 600°F.

Combustible: Acpm
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Energia Eléctrica

La energia eléctrica de la Planta se tomara de la red publica de energia eléctrica de alimentacion a
13.200 voltios operada por ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. El sistema eléctrico consiste
béasicamente en: Linea de acometida eléctrica., Subestacion eléctrica, Acometidas centros de
carga, Alumbrado exterior.

Planta de Emergencia: Se dispondra de una planta eléctrica de emergencia con motor a DIESEL
de capacidad 500KVA, y capacidad suficiente para cubrir la totalidad del sistema operativo basico,
de manera eficiente para atender la operacién de los equipos en caso de falle del suministro
externo.

Suministro de Agua EIl agua sera suministrada por la empresa de servicio publico de acueducto
AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P., y no se requiere de concesién de aguas superficiales ni
subterraneas.

Sistema contraincendios

El sistema de contraincendios esta compuesto por un sistema de presion de agua contraincendios,
gue suministra automaticamente 1200 GPM a una presion de 115 PSI. La bomba es de
construccion estandar de hierro, eje en acero al carbon soportado en rodamientos, anillos de
friccion en bronce, accionada mediante acople flexible por motor Diesel, que gira a 1.800 RPM.



ACTIVIDADES
Recepcion de Combustibles

Los combustibles liquidos que se utilizardn como materia prima de mezclas para obtener IFOs
marinos seran recibos por carrotanque, previo control de calidad por toma de muestra de producto.
Del sistema de bombas de recibo, se conducira al tanque de almacenamiento inicial.

Procesos de Mezclas

El proceso de mezcla se inicia en el area de recibo de carrotanques con el producto base, que es
bombeado hacia el tanque (materias primas) para su almacenamiento y posterior proceso de
mezcla.

Antes de iniciar las mezclas, los productos, tanto base como diluyentes, son sometidos a analisis
de gravedad API, viscosidad y chispa (flash point) con el objeto de determinar la cantidad de cada
producto a mezclar. Adicionalmente se hacen los célculos de la cantidad de producto y diluyente
gue se requiere para preparar determinado producto segun sus especificaciones y calidad.

Del tanque inicial de almacenamiento se transfiere la cantidad calculada de producto-base hacia
los otros dos (2) tanques de almacenamiento y luego se transfiere el diluyente de los tanques de
mezclas.

Teniendo el producto-base y el diluyente entran en servicio las bombas de los tanques de mezclas
y se abren las lineas de recirculacion para la homogenizacién del producto. Estos tanques tienen
en su interior un serpentin de vapor en tuberia de 2" para calentar, si es necesario, y hacer una
mezcla intima entre los dos productos.

Con el Vo.Bo. del laboratorio industrial se envian los productos terminados a través de las bombas
de despacho hacia el llenadero de carrotanques.

Materias primas

Queroseno Es un destilado medio proveniente de la destilacion atmosférica del petréleo, de
densidad intermedia entre la gasolina y el gaséleo o diésel, se utiliza como combustible en los
motores a reaccion y de turbina de gas o bien se aflade al gasdleo de automocién en las refinerias.
Se utiliza también como disolvente y para calefaccion doméstica, como dieléctrico en procesos de
mecanizado por descargas eléctricas.

ALC (Aceite Liviano de Ciclo) Producto obtenido en los procesos modernos de craqueo catalitico
de los gaslleos asoleos, cuando se someten a rompimiento molecular en presencia de
catalizadores selectivos y a temperaturas superiores a 500°C. Su composicién altamente nafténica
y aromatica le confiere la propiedad de diluyente. (Fuente: Ecopetrol)

Asfalto Constituidos por la fraccibn mas pesada obtenida de la destilaciéon al vacio del crudo
reducido (fondos de la destilacién atmosférica del petrdleo). A pesar de la facil explotacion y
excelente calidad del asfalto natural, no suele explotarse desde hace mucho tiempo, ya que, al
obtenerse en las refinerias petroleras como subproducto sélido en el craqueo o fragmentacién que
se produce en las torres de destilacién, resulta mucho mas econémico.

Aromatico pesado Este solventearomaticoestdcompuesto porunamezcladearomaticosmono,diy
trialquilados con compuestosalifaticos.Esun liquidoclaro,libredesedimentos, de una alta solubilidad.

Diesel marino Es un combustible preparado mediante la mezcla de destilados medios,
provenientes de la destilacion atmosférica del crudo. Su calidad de ignicion se caracteriza por el
indice de cetano. Esta disefiado para utilizarse especialmente como combustible en motores diesel
de pesqueros y barcos. (Fuente: Ecopetrol)

Este productopuede contenerpequefias cantidades de aditivos quemejoransu desempefio y una
sustanciaquimica llamada‘marcador, quepermiteobtenerinformacién  sobrelaprocedenciadel
combustiblesinmodificarsucalidad.

Cumbostéleo (Fuel Oil No. 4 y No. 6) EI combustdleo (tambiénconocido comofuel oil)es un
combustibleelaboradoa partir de
productosresidualesqueseobtienendelosprocesosderefinaciondelpetroleo. Seutilizatipicamente
enprocesosdecombustiénparacalentamiento. Se clasifica en seis clases, enumeradas del 1 al 6, de
acuerdo a su punto de ebullicién, composicion y uso.

El No. 4 es usualmente una mezcla de fuel oil destilado y de residuos, puede ser clasificado como
diésel, destilado o fueloil residual.



El No. 6 (Hidrocasanare) es conocido como fuel oil residual (RFO por sus siglas en inglés) o fuel oll
pesado, es un remanente del crudo luego de extraerle la gasolina y fuel oils destilados, a través de
la destilacion.

IFO 800 Combustible marino obtenido del proceso de refinamiento del petréleo, que, para el
mejoramiento de las caracteristicas del combustible se le agregan pequefias cantidades de
aditivos.

Proceso de deshidratacién La unidad deshidratadora (Unidad 300) tiene como objetivo principal
retirar el contenido de agua en suspension que esta por encima de los porcentajes requeridos en
los combustibles recepcionados. El proceso operativo es el siguiente:

El carrotanque descarga su producto hacia un tambor de carga de alimentacién de la Unidad 300,
hacia unos reactores (serpentines) provistos de una carcasa para calentar el producto a
temperatura de vaporizacién del agua; en el reactor se agita el producto con el fin de homogenizar
la mezcla agua/producto y facilitar el retiro del agua en suspension.

La mezcla recalentada vaporiza el agua, y los vapores por efectos del vacio pasan a los
condensadores de vapor y agua, enfriando y condensando el vapor que va hacia el tambor
separador de condensado.

El agua condensada (fase vapor convertida en liquido) es bombeada a los separadores API, para
la separacion y retiro de las trazas de producto.

El producto con bajo porcentaje en contenido de agua es bombeado al tanque de almacenamiento
de la planta de abasto.

El agua caliente pasa a la torre enfriadora para iniciar el ciclo de enfriamiento y retornar al proceso
de la condensacién del vapor ya que este es un circuito cerrado. El proceso de deshidrataciéon es
continuo hasta terminar de deshidratar el tambor de carga.

Llenadero

De los tanques de mezclas se conducirdn los productos resultantes a través de una linea de
tuberia de acero al carbon, con especificaciones de diametro (4" y 6”) segun el tanque, al cabezal
de succion del sistema de bombeo, que finalmente conducira el producto al area de Llenadero
donde se cargaran los carrotanques.

Labores de Mantenimiento

El mantenimiento de los tanques se realizard cada cuatro (4) afios o cuando se requiera, con
labores de limpieza y lavado del tanque. Como medida preventiva, se verifican los espesores de
lamina, el estado del fondo, la limpieza mecanica, pintura y reparaciones menores.

Labores de Supervisién

Las operaciones de almacenamiento y mezcla de combustibles se realizaran con la supervision de
un funcionario de la empresa, de acuerdo a los procedimientos establecidos.

DESARROLLO DE LA VISITA

El dia 12 de junio se realizd visita a las instalaciones donde funcionara la empresa IFO
PROCESOS S.A., atendida por el sefior Edgardo Lépez, jefe de operaciones y Marisol Mazo,
Gerente General.

En el desarrollo de la visita se conoci6 por parte de los sefiores LOpez y Mazo que se iniciaron
actividades como la base de tanques, ensamble de tanques, instalacién de tuberia de llenado y
descargue, instalacién de serpentines en 4 tanques. A continuacién se presenta un registro
fotogréfico:



Chimenea a instalar
Se conoci6 que la unidad deshidratadora es compacta falta interconexion con el resto de equipos.

DEMANDA DE RECURSOS NATURALES POR PARTE DEL PROYECT O. El area donde se
realizara el proyecto ya esta intervenida debido a que antes funcionaba una empresa de
marmoleria.

Recurso Hidrico : no se realizara demandas de aguas superficiales dentro del proyecto ya que
este no involucra actividades que requieran uso del recurso.

Permiso para Captacion de Aguas Superficiales  : El proyecto no requiere de concesion de aguas
superficiales ni subterraneas. Actualmente el agua es suministrada por la empresa de Servicio
Publico Aguas de Cartagena.

Permiso para la captacion de Aguas Subterrdneas : No se prevé utilizar fuentes subterraneas
de agua.

Recurso suelo : en caso de que el proyecto requiera material de construccion como arena,
zahorra, piedras, estos procederan de canteras debidamente autorizadas por la Secretaria de
Minas de Bolivar y la autoridad ambiental competente.

Aprovechamiento Forestal : no se realizara ningun tipo de aprovechamiento forestal.

EVALUACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

Se identifican , describen y evalGan los impactos ambientales los cuales se resumen en la siguiente
Matriz de Impactos Ambientales donde se especifica el efecto adverso causado, el componente de
medio ambiente afectado, la causa del impacto producido y la medida adoptada o propuesta para
su eliminacién o control.

Componente Descripcién del .
Ambiental Efecto Causa Medida de Control
Derrame de productos en | Verificacion de capacidad de
SUELO Alteracion de la I la zona _de cont;a_nuon de los dlqlqu de
_ calidad del suelo almacenamiento y confinamiento para el area
(Tierra) mezclas de combustibles de los tanques de
liquidos almacenamiento.




Inadecuada disposicion de
residuos sélidos
generados.

Implementacién del plan de
gestién integral de residuos
sélidos peligrosos y no
peligrosos.

Derrame de combustibles
liquidos en las zonas de
recepcion y llenado

Verificacién de las valvulas
de control en las actividades
de bombeo de recepcion y
llenadero

Alteracién de la

Derrame de productos en
la zona de
almacenamiento o
mezclas de combustibles
liquidos

Verificacién de capacidad de
contencion de los diques de
confinamiento en el area de
los tanques de
almacenamiento y mezclas

Implementacién del plan de

AGUA calidad de las Inadecugda d'Sp,O.S'C'(m de gestion integral de residuos
- aguas de la residuos solidos sélidos peligrosos y no
(Calidad) bahia generados. peligrosos
Verificacién de las valvulas
Derrame de combustibles | de control en las actividades
en la zonas de recepcion y de bombeo para la
llenadero recepcion, procesos de
mezclas y llenado.
Verificacién de las valvulas
de seguridad para alta
presion y un sistema de
Emision de vapores y vacio de los tanques de
gases a la atmosfera sin almacenamiento.
AIRE L control
Generacion de Emisiones de la Caldera de
(Calidad) gases vapor dentro de los niveles

legales permisibles.

Emision de gases
provenientes de los
carrotanques

Exigencia a los vehiculos de
contar con sus certificados
de emisién de gases.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

IFO PROCESOS S.A. con el objeto de disminuir los impactos generados durante la operacién del
proyecto desarrollara programas de manejo ambiental, monitoreo y seguimiento, tales como:

Manejo de aguas residuales domésticas

Las aguas residuales domésticas provenientes de bafios y sanitarios se conducirdn a un sistema
de tanques sépticos herméticos para su almacenamiento temporal, que consta de sedimentador,
trampa de grasa y filtro anaerébico de flujo ascendente.

Posteriormente seran entregadas a una empresa especializada que cuente con licencia ambiental
para la prestacion de servicios de transporte y disposicion final. Las aguas se evacuaran por
extraccion mecanica por medio de equipos de limpieza de desazolve en vehiculos tipo cisterna.

Manejo de aguas residuales industriales

Las aguas residuales industriales se generarian a causa de derrames o fugas, por lavado de
patios o de los tanques de mezclas y almacenamiento (labores de mantenimiento) y agua residual
del proceso de la U-300. De presentarse alguno de estos eventos, se conduciran a través de
canales a separadores API para ser bombeadas hasta un tanque horizontal con capacidad
suficiente de almacenamiento. Estos residuos especiales se entregardn a una empresa
especializada en la recoleccion, transporte, tratamiento y disposicion final de esta clase de
residuos especiales, que cuente que cuente con Licencia Ambiental.

Manejo de aguas lluvias
Las aguas lluvias seran conducidas a través del sistema de alcantarillado pluvial disefiado por la
firma Binaria Ltda.




Gestion integral de residuos soélidos no peligrosos

Este programa establecera los lineamientos para la separacion, recoleccién, aprovechamiento y

disposicion de los residuos sélidos generados con la operacién. Para ellos se implementaran las

siguientes actividades:

» Los diferentes residuos soélidos seran separados inicialmente y almacenados en tambores
identificados de acuerdo a la norma técnica GTZ 24 que establece el codigo de colores.

> Los tambores seran colocados en sitios estratégicos dentro de la empresa, evitando que se
llenen de residuos hasta rebosarse, o que adquieran un peso excesivo que dificulte su manejo.

> IFO PROCESOS contara con un sitio techado para el almacenamiento de los residuos
previamente separado.

» Los materiales aprovechables seran entregados a empresas especializadas, dedicadas a estas
actividades.

>

Gestion integral de residuos soélidos peligrosos

Los residuos peligrosos que se generan en la planta, como waipers (hilaza), aserrin, material

absorbente, borras provenientes de la limpieza de los tanques de almacenamiento, etc., seran

recogidos y almacenados en taques de 55 galones y se ubicaran en un sitio de almacenamiento

temporal provisto de dique de contencion y techado. Luego se entregaran a una empresa que

cuente con licencia ambiental para su tratamiento y disposicion final.

Una vez se inicie la operacion, de acuerdo al volumen de residuos generados, se disefiara e
implementara el Plan Integral de Residuos Peligrosos, de conformidad con lo establecido en el
Decreto 4741 de 2005.

Control de emisiones atmosféricas y ruido

Las emisiones atmosféricas seran generadas por la caldera de vapor y por los vapores o gases de
los liquidos almacenados en los tanques de almacenamiento y mezclas de la Planta de Abasto, asi
como del ruido de compresores y bombas utilizados para los combustibles, y de los carrotanques.
Se implementaran acciones como:

> Disefiar y ejecutar un programa intensivo de capacitacion a todo el personal de planta sobre
temas relacionados con las emisiones de ruido y niveles permisibles; que contemple las
medidas a implementar en relacion con la generacion de material particulado y olores
ofensivos.

» Suministrar a los trabajadores equipos de proteccion adecuados para el control de ruido y
elementos de proteccion para evitar la ocurrencia de enfermedades laborales como cascos,
orejeras con tapones auditivos especiales (tipo auricular de copas o almohadillas), que se
exigirdn y empleardn de acuerdo con las condiciones particulares de exposicion de cada
operario.

> Verificar la sincronizacién de los vehiculos (carrotanques) que ingresan a la empresa, asi
como el mantenimiento de los equipos.

» Cumplir con parametros legales establecidos para las emisiones atmosféricas que genere la
caldera de vapor, contar con el correspondiente Permiso de Emisiones Atmosféricas; realizar
las mediciones periodicas, mantenimientos preventivos y correctivos requeridos.

Programa de monitoreo y seguimiento Con este mecanismo la empresa pondra en practica
estrategias de autocontrol, para garantizar asi misma, a las autoridades ambientales y a las
comunidades vecinas, que las obras y medidas de control y mejoramiento ambiental disefiadas se
estan ejecutando adecuadamente dentro de los parametros sefialados.

Este programa buscara establecer rutinas de seguimiento y evaluaciones sobre la ejecucién y
funcionamiento de los procedimientos, obras y sistema de control ambiental establecidos en el
PMA de IFO PROCESOS dentro de las actividades de recepcién, mezclas y llenado de
combustibles liquidos en la Planta de abastos.

También se incluye la evaluacion y correccion de los procedimientos y las especificaciones de las
actividades de control en la planta; y confronta los resultado del monitoreo con los criterios de
calidad ambiental establecidos por la normatividad ambiental vigente, con el fin de establecer la
eficiencia y eficacia de dichas medias de control y de manejo. Esta evaluacién debera consignarse
en informes, y sus reportes se rendiran en forma periédica, tanto a nivel interno como externo
(autoridades).

PLAN DE CONTINGENCIA

El Plan de contingencia presentado contiene una herramienta estratégica, informatica y operativa
gue permita coordinar la prevencion el control y el combate eficaz del desarrollo de una
emergencia. Estas contingencias se han definido con base en el analisis de riesgo: Derrames.,
Incendios, Accidentes. El plan de Contingencia se desarrolla en tres etapas: Plan Estratégico, Plan
Operativo, Plan informatico.



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Cronograma Proyecto IFO PROCESOS - 2013

Abril Mayo Junio Julio Agosto
ACTIVIDAD 15/22]29
Tanques de mezcla
Oficinas administrativas ------------
Sistema de control -
Sistema contraincendios
Tangue de contraincendios
Pruebas hidrostaticas
Tuberia
Caldera

Sub-estacion de gas

Sub-estacidn eléctrica de 440V

Sistema aire industrial

U-300

Llenado/descargue

Cimentacién TKs

Dique de contencidn TKs

Dique de contencidn TK contraincendios

Baterias sanitarias

Drenajes pl

luviales, trampa de grasa, separador AP|

Viainterna

Puesta atierra

CONC

1.

3.

EPTO

Es viable técnica y ambientalmente aprobar el Documento de Manejo Ambiental de la
empresa IFO PROCESOS S.A. identificada con Nit 900.429.498-1 representada
legalmente por Marisol Mazo, ubicada en Mamonal kilbmetro 12, carrera 56 No. 2 - 100,
para realizar las actividades de mezclas de combustibles y crudos para preparacion de
IFOs y diesel marinos.

Es viable técnica y ambientalmente otorgar el Permiso de Emisiones Atmosféricas por un
periodo de 5 afios a la caldera Acuatubular modelo West Back A2 de la empresa IFO
PROCESOS S.A condicionado al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

Para la instalacion de la chimenea se deben tener en cuenta las Buenas practicas de
Ingenieria establecida en el numeral 4.3 del Protocolo para el control y vigilancia de la
contaminacion atmosférica generada por fuentes fijas

Presentar estudio isocinético anual de acuerdo a lo establecido en el Protocolo para el
control y vigilancia de la contaminacién atmosféricas generadas por fuentes fijas, midiendo
los parametros NOx, SOx, y Material Particulado.

Presentar el informe previo con antelacion de treinta (30) dias calendario a la fecha de
realizacion de la evaluacion de emisiones indicando la fecha y hora exactas en las cuales
se realizara la misma, lo anterior de acuerdo a lo establecido en la Resolucién 909 de 2008
y el numeral 2.1 del Protocolo para el control y vigilancia de la contaminacion atmosférica
generada por fuentes fijas.

Para el estudio de las emisiones a la atmésfera se deberd especificar la metodologia
empleada en la evaluacién, principios, tren de muestreo para SO2, NO2. Métodos
analiticos para la determinacién de SO2, NO2, equipos, reactivos utilizados, preparacion
de las muestras y analisis.

IFO PROCESOS S.A. debe:

Solicitar la inscripcion en el Registro Unico Ambiental RUA para el sector manufacturero
de acuerdo a lo establecido en la Resolucion 1023 de 2010.

Realizar mantenimiento preventivo a las maquinarias y equipos usados durante la
operacion de la planta, con el fin de mitigar el ruido.

Capacitar a todos los empleados y contratista de la planta en aspectos relacionados con la
seguridad industrial, salud ocupacional y educacion ambiental, se deberan llevar registros,
indicando la fecha de realizacién, el tema tratado y los nombres y firmas de las personas
que participan, incluido el instructor.

Requerir a todos los trabajadores el uso de implementos de trabajo adecuados para cada
labor a realizar

Realizar practicas y simulacros para la implementacién del Plan de Contingencias.
Conformar el departamento de Gestion Ambiental de acuerdo a lo establecido en el
Decreto 1299 de abril 22 de 2008.



* Llevar registros y certificaciones de las empresas que le prestan el servicio de transporte,
tratamiento y/o disposicion final de residuos peligrosos y no peligrosos, los cuales deben
estar disponibles para cuando un funcionario del EPA asi lo requiera.

* Los vehiculos utilizados parael transporte de las materias primas y de los IFOS deben
cumplir con lo establecido en el decreto 1609 de julio 31 de 2002.

« Elaborar e implementar el Plan de Gestién Integral de Residuos Peligrosos de acuerdo a
lo estabelecido en el Decreto 4741 de 2005 y estara disponible para cuando EPA
Cartagena realice atividades de control y seguimento ambiental.

« Dar cabal cumplimiento a los programas establecidos en el documento de manejo
ambiental tales como manejo de aguas residuales domésticas, manejo de aguas
residuales industriales, manejo de aguas lluvias, Gestion Integral de residuos sélidos no
peligrosos, Gestion integral de residuos peligrosos, control de emisiones atmosféricas y
ruido, programa de seguimiento y monitoreo y Plan de Contingencias.

4. EPA Cartagena en las visitas de control y seguimiento verificara los programas, proyectos,
procedimientos y actividades relacionadas como medidas ambientales implementas por
la empresa IFO PROCESOS S.A.

(..

Que la Subdireccion Técnica de Desarrollo Sostenible, Area de Seguimiento, Control y
Vigilancia del EPA, Cartagena conceptud: “(...)

Que la Subdireccion Técnica de Desarrollo Sostenible concluyé que “(...)Teniendo en
cuenta los antecedentes, la visita de inspeccién y el andlisis realizado al Documento de
Manejo Ambiental presentado por la sefiora MARISOL MAZO CARDONA, en condicion
de Representante Legal de la Sociedad IFO PROCESOS S.A, se Conceptua; que
esviable técnica y ambientalmente aprobar el Documento de Manejo Ambiental de la
empresalFO PROCESOS S.A., ubicada en Mamonal kildmetro 12, carrera 56 No. 2 -
100,para realizar las actividades de mezclas de combustibles y crudos para preparacion
de IFOs y diesel marinos.

Que en armonia con el concepto técnico emitido por la Subdireccion Técnica de
Desarrollo Sostenible del EPA, Cartagena, y de conformidad con lo establecido en el
decreto 2820/10, las actividades a realizar no requieren de licencia ambiental, por lo
tanto en virtud de las funciones de control y seguimiento ambiental de las actividades
gue puedan generar deterioro ambiental, previstas en los numeral 9 y12 del Articulo 31
de la Ley 99 de 1993, se procedera a aprobar el Documento de Manejo Ambiental
presentado por la sefiora MARISOL MAZO CARDONA, en condicién de Representante
Legal de la empresalFO PROCESOS S.A.el cual se constituird en el instrumento
obligado para el control y seguimiento de los impactos ambientales de las actividades a
desarrollar.

Que en mérito a lo anteriormente expuesto se,
RESUELVE,

ARTICULO PRIMERO: Establecer la Evaluacién de un Documento de Seguimiento y
Control Ambiental, presentado por la sefiora MARISOL MAZO CARDONA, en condicion
de Representante Legal de la empresalFO PROCESOS S.A, ldentificada con el Nit.
900.429.498 -1,para realizar las actividades de mezclas de combustibles y crudos para
preparacion de IFOs y diesel marinos, ubicada en Mamonal kilbmetro 12, carrera 56 No. 2
—100, en la ciudad de Cartagena de Indias.

ARTICULO SEGUNDO: Ademas del cumplimiento de las obligaciones descritas en el
documento de manejo ambiental aprobado en este acto administrativo, la empresa IFO
PROCESOS S.A, ldentificada con el Nit. 900.429.498 -1,se le otorga Permiso de
Emisiones Atmosféricas por un periodo de 5 afios a la caldera Acuatubular modelo West
Back A2, condicionado al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

2.1 Para la instalacion de la chimenea se deben tener en cuenta las Buenas practicas de
Ingenieria establecida en el numeral 4.3 del Protocolo para el control y vigilancia de la
contaminacion atmosférica generada por fuentes fijas.
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2.2 Presentar estudio isocinético anual de acuerdo a lo establecido en el Protocolo para el
control y vigilancia de la contaminacién atmosféricas generadas por fuentes fijas,
midiendo los parametros NOx, SOx, y Material Particulado.

2.3 Presentar el informe previo con antelacion de treinta (30) dias calendario a la fecha
de realizacion de la evaluacion de emisiones indicando la fecha y hora exactas en las
cuales se realizara la misma, lo anterior de acuerdo a lo establecido en la Resolucién
909 de 2008 y el numeral 2.1 del Protocolo para el control y vigilancia de la
contaminacion atmosférica generada por fuentes fijas.

2.4 Para el estudio de las emisiones a la atmdsfera se debera especificar la metodologia
empleada en la evaluacion, principios, tren de muestreo para SO2, NO2. Métodos
analiticos para la determinacion de SO2, NOZ2, equipos, reactivos utilizados,
preparacion de las muestras y analisis.

ARTICULO TERCERO: La empresa IFO PROCESOS S.A, Identificada con el Nit.
900.429.498 -1,debera cumplir lo siguiente:

3.1 Solicitar la inscripcion en el Registro Unico Ambiental RUA para el sector
manufacturero de acuerdo a lo establecido en la Resolucion 1023 de 2010.

3.2 Realizar mantenimiento preventivo a las maquinarias y equipos usados durante la
operacion de la planta, con el fin de mitigar el ruido.

3.3 Capacitar a todos los empleados y contratista de la planta en aspectos relacionados
con la seguridad industrial, salud ocupacional y educacion ambiental, se deberan
llevar registros, indicando la fecha de realizacién, el tema tratado y los nombres y
firmas de las personas que participan, incluido el instructor.

3.4 Requerir a todos los trabajadores el uso de implementos de trabajo adecuados para
cada labor a realizar.

3.5 Realizar practicas y simulacros para la implementacion del Plan de Contingencias.

3.6 Conformar el departamento de Gestion Ambiental de acuerdo a lo establecido en el
Decreto 1299 de abril 22 de 2008.

3.7 Llevar registros y certificaciones de las empresas que le prestan el servicio de
transporte, tratamiento y/o disposicion final de residuos peligrosos y no peligrosos, los
cuales deben estar disponibles para cuando un funcionario del EPA asi lo requiera.

3.8 Los vehiculos utilizados parael transporte de las materias primas y de los IFOS
deben cumplir con lo establecido en el decreto 1609 de julio 31 de 2002.

3.9 Elaborar e implementar el Plan de Gestion Integral de Residuos Peligrosos de
acuerdo a lo estabelecido en el Decreto 4741 de 2005 y estara disponible para
cuando EPA Cartagena realice atividades de control y seguimento ambiental.

3.10 Dar cabal cumplimiento a los programas establecidos en el documento de manejo
ambiental tales como manejo de aguas residuales domeésticas, manejo de aguas
residuales industriales, manejo de aguas lluvias, Gestion Integral de residuos sélidos
no peligrosos, Gestidén integral de residuos peligrosos, control de emisiones
atmosféricas y ruido, programa de seguimiento y monitoreo y Plan de Contingencias.

ARTICULO CUARTO: En caso de presentarse durante tales actividades efectos
ambientales no previstos, la empresalFO PROCESOS S.A, Identificada con el Nit.
900.429.498 -1,, debera suspender las actividades e informar de manera inmediata al
EPA,Cartagena, para que determine y exija la adopcion de las medidas correctivas que
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considere necesarias, sin perjuicio de las medidas que debe tomar el beneficiario del
mismo, a fin de impedir la degradacion del ambiente y los recursos naturales renovables.

ARTICULO QUINTO: La empresalFO PROCESOS S.A, Identificada con el Nit.
900.429.498 -1,sera responsables por cualquier deterioro y/o dafio ambiental causado por
ellos o por los contratistas a su cargo y deberan realizar las actividades necesarias para
corregir los efectos causados.

ARTICULO SEXTO: El Concepto Técnico No.461 del 13de Junio de 2013 emitido por la
Subdireccion Técnica de Desarrollo Sostenible, Area Seguimiento Control y Vigilancia del
EPA, Cartagena, hace parte integral de esta resolucion.

ARTICULO SEPTIMO: El Establecimiento Publico Ambiental EPA, Cartagena, a través de
la Subdireccion Técnica de Desarrollo Sostenible, practicara visita de seguimiento a fin de
verificar el cumplimiento de la Ley, y el Documento establecido, de esta resolucion y
demas obligaciones. En caso de incumplimiento, esta Autoridad Ambiental, en ejercicio de
las atribuciones consagradas en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, iniciara las
actuaciones administrativas que sean conducentes y pertinentes en defensa del medio
ambiente sano, procediéndose a imponer las medidas preventivas y sanciones que sean
del caso hasta cuando se allanen a cumplir lo requerido.

ARTICULO OCTAVO: Copia del presente acto administrativo sera enviado a la
Subdireccion Técnica de Desarrollo Sostenible del Establecimiento Publico Ambiental
EPA Cartagena, para su seguimiento, vigilancia y control.

ARTICULO NOVENO: Publiquese la presente resolucion en el Boletin Oficial del
Establecimiento Publico Ambiental EPA Cartagena.(Articulo 71 Ley 99 de 1993.).

ARTICULO DECIMO: Notificar personalmente al representante legal de la empresa
NUTRALIS S.A.S, el presente acto administrativo, si es del caso, mediante la notificacion
por aviso, conforme a los Articulos 67,68 y 69 del Codigo Contenciosos Administrativo

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente resolucion procede el recurso de
reposicion ante este Establecimiento, dentro de los diez (10) dias siguientes a su
notificacion (Articulo 76 del C.C.A)).

Dado en Cartagena a los 03 dias del mes de julio de 2013.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

MARIA ANGELICA GARCIA TURBAY
Directora General del EPA Cartagena

R/p Aroldo Coneo Cardenas
Jefe Oficina Asesora Juridica

P/p: Angela Guerrero
Pro. Especializado Area Licencias y permisos
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